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Belka naburtowa aluminiowa

Numer katalogowy BELK-88

Opis produktu

Belka naburtowa — najważniejsze informacje

ZAKRES MOCOWANIA
2400–2700 mm Regulowana długość 

PROFIL
Aluminium Lekka konstrukcja 

MOCOWANIE
Końcówki z zamkami Do zgodnych burt 

WSPARCIE CECHO
Dobór belki Kontakt z technikiem →  

  

ZABEZPIECZANIE ŁADUNKU W TRANSPORCIE

Belka naburtowa — dopasowanie do burt pojazdu.
Aluminiowa belka naburtowa służy do ograniczania przemieszczania się ładunku w przestrzeni transportowej. Długość
można regulować w zakresie 2400–2700 mm , dopasowując belkę do rozstawu miejsc mocowania.

Końcówki z zamkami mocuje się na zgodnych burtach. Przy doborze ważny jest zarówno rozstaw, jak i geometria oraz stan
burt. Belkę trzeba uwzględnić w kompletnym sposobie zabezpieczenia przewożonego ładunku.

DANE KATALOGOWE CECHO

Końcówka mocująca i parametry belki
Przed zamówieniem sprawdź wymiary i geometrię miejsc mocowania w pojeździe.

Widok końcówki belki z zamkiem. Zdjęcie przedstawia detal mocowania, a nie rysunek wymiarowy całej belki.
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DOBÓR MOCOWANIA 

Sprawdź również kształt burty.

Właściwy rozstaw nie wystarcza, jeśli końcówka nie pasuje do burty. Prześlij zdjęcia miejsc mocowania i ich wymiary. Zamek
musi pracować zgodnie z instrukcją konkretnego wykonania.

PARAMETRY TECHNICZNE Dane do potwierdzenia przed zamówieniem 

Belka naburtowa — podstawowe parametry

Parametr Wartość

Zakres mocowania 2400–2700 mm

Materiał profilu Aluminium

Regulacja Dopasowanie długości

Mocowanie Końcówki naburtowe z zamkami

Zakres 2400–2700 mm dotyczy mocowania belki. Dopuszczalne obciążenie blokujące i warunki jego osiągnięcia wymagają potwierdzenia dla
dostarczanego wykonania; nie podano ich w tej karcie. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać belkę naburtową?
Zmierz miejsca mocowania i opisz sposób zabezpieczenia ładunku.

01 

Rozstaw burt

Zmierz odległość pomiędzy miejscami mocowania w przewidzianym położeniu belki. Musi mieścić się w zakresie regulacji
2400–2700 mm.

02 

Końcówki i zamki

Sprawdź geometrię, grubość i stan burt oraz dostęp do zamków. Zdjęcie i pomiary końcówek ułatwiają potwierdzenie
zgodności belki z pojazdem.

03 

Ładunek i zabudowa

Podaj rodzaj zabudowy, masę i układ ładunku oraz pozostałe środki zabezpieczenia. Dopuszczalne obciążenia belki i burt
należy potwierdzić przed ustaleniem sposobu mocowania.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.
Przed użyciem sprawdź instrukcję właściwego wykonania, zgodność końcówek z burtami oraz dopuszczalne obciążenie
blokujące. Dane te są potrzebne do doboru całego zabezpieczenia ładunku.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.
Kontroluj profil, regulację, końcówki i zamki. Zwracaj uwagę na odkształcenia, pęknięcia, luzy oraz uszkodzenia miejsc
mocowania w pojeździe. Uszkodzoną belkę wyłącz z użytkowania.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl 
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Zobacz zakres serwisu CECHO → 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?
Jaki zakres mocowania ma belka?

Zakres mocowania wynosi 2400–2700 mm. Należy zmierzyć rozstaw miejsc montażu i sprawdzić zgodność końcówek z
burtami.

Czy belka pasuje do każdego pojazdu o takim rozstawie?

Nie automatycznie. Oprócz rozstawu trzeba sprawdzić kształt, wymiary i stan burt oraz działanie zamków.

Czy podano udźwig belki do podnoszenia?

Belka służy do zabezpieczania ładunku w pojeździe. Nie jest oferowana jako belka do podnoszenia; jej parametrów nie należy
traktować jako DOR osprzętu dźwignicowego.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj rozstaw, wymiary i zdjęcia burt, rodzaj pojazdu lub zabudowy, masę i układ ładunku oraz używane środki
zabezpieczenia.
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