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Drążek rozporowy

Numer katalogowy DREK-89

Opis produktu

Drążek rozporowy 2400–2700 mm — najważniejsze informacje

ZAKRES MOCOWANIA
2400–2700 mm Wymiar między miejscami oparcia 

REGULACJA
Dopasowanie długości Mechanizm z dźwignią 

ZASTOSOWANIE
Stabilizacja ładunku Dobór do konstrukcji zabudowy 

WSPARCIE CECHO
Dobór i kontakt Pomoc techniczna →  

  

OGRANICZANIE RUCHU TOWARÓW

Dopasuj drążek do przestrzeni i ładunku.
Drążek rozporowy tworzy przegrodę wspomagającą stabilizację towarów w przestrzeni ładunkowej. Regulacja pozwala
dopasować jego długość do odległości między przewidzianymi powierzchniami oparcia w zakresie 2,4–2,7 m .

Przed doborem sprawdź konstrukcję zabudowy, rozmieszczenie ładunku oraz sposób przeniesienia sił. Oparcie drążka musi
być przewidziane do takiego zastosowania — sama zgodność szerokości nie wystarcza do potwierdzenia dopasowania.

Drążek może być elementem szerszego układu zabezpieczenia. Potrzebę zastosowania pasów, mat antypoślizgowych lub
dodatkowych przegród ustala się dla konkretnego ładunku i warunków transportu.

DANE KATALOGOWE CECHO

Zakres mocowania i detal mechanizmu
Porównaj rzeczywisty wymiar miejsca montażu z zakresem regulacji.
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Zdjęcie przedstawia detal mechanizmu i stopy drążka. Zakres mocowania całego drążka wynosi 2400–2700 mm.

POMIAR PRZED DOBOREM 

Mierz w miejscu montażu.

Uwzględnij kształt ścian lub innych powierzchni oparcia i elementy wystające. Zdjęcie wnętrza pojazdu ułatwi ocenę zgodności
drążka z zabudową.

PARAMETRY TECHNICZNE Dane do potwierdzenia przed zamówieniem 

Drążek rozporowy — zakres mocowania

Parametr Wartość

Zakres mocowania 2400–2700 mm

Zakres podano w milimetrach: 2400–2700 mm = 2,4–2,7 m. Dopuszczalną siłę blokowania i sposób montażu należy potwierdzić dla
dobranego wykonania. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać drążek rozporowy?
Do wstępnego doboru potrzebujemy trzech informacji.

01 

Odległość między podporami

Zmierz odległość między powierzchniami, na których drążek ma się opierać. Wymiar musi mieścić się w zakresie 2400–2700
mm. Nie stosuj prowizorycznych przedłużeń ani podkładek.

02 

Konstrukcja zabudowy

Podaj rodzaj pojazdu i materiał powierzchni oparcia. Sprawdź, czy producent zabudowy dopuszcza działanie sił rozporowych w
planowanym miejscu i czy stopy będą miały prawidłowy kontakt.

03 

Układ i rodzaj ładunku

Opisz masę, wymiary i rozmieszczenie towarów oraz kierunek, w którym mają być blokowane. Dobór obejmuje także liczbę
drążków i pozostałe elementy zabezpieczenia.

UŻYTKOWANIE I DOKUMENTACJA

Przed pierwszym mocowaniem.
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Montuj i blokuj drążek zgodnie z instrukcją właściwą dla wykonania. Przed jazdą skontroluj osadzenie stóp oraz zamknięcie
mechanizmu. Nie traktuj drążka jako urządzenia do podnoszenia lub rozpierania konstrukcji.

Przy zamówieniu ustalimy wymagane dokumenty i potwierdzimy parametry dobranego wykonania.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.
Regularnie sprawdzaj mechanizm blokujący, prostoliniowość drążka i stan powierzchni kontaktowych stóp. Uszkodzenia,
odkształcenia lub niepewna blokada wymagają oceny przed ponownym użyciem.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl 

Zobacz zakres serwisu CECHO → 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?
Jaki jest zakres długości drążka?

Zakres mocowania wynosi 2400–2700 mm, czyli 2,4–2,7 m. Wymiar miejsca montażu sprawdź pomiędzy przewidzianymi
powierzchniami oparcia.

Czy drążek pasuje do każdego pojazdu o tej szerokości?

Nie zawsze. Trzeba także sprawdzić sposób podparcia, kształt powierzchni oraz dopuszczenie zabudowy do przenoszenia sił
rozporowych.

Czy zastępuje pasy mocujące?

O tym decyduje cały układ zabezpieczenia i właściwości ładunku. Sama obecność drążka nie potwierdza, że pozostałe
mocowania są zbędne.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Odległość między powierzchniami oparcia, typ zabudowy, zdjęcia miejsca montażu, rodzaj i masa ładunku oraz liczba sztuk.
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