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Hak widełkowy z zabezpieczeniem
KHSWP

Numer katalogowy HAKW-399

Opis produktu
  
  

Hak pewag KHSWP — najważniejsze informacje
  
  
  PEWAG G12 Klasa 12 Hak z zapadką 

  
  KONSTRUKCJA Szeroka gardziel Masywne widełki 

  
  CZĘŚCI SFGWP-K Zestaw zapadki 

  
  WSPARCIE CECHO Dystrybucja i dobór   Kontakt z technikiem →  

Konstrukcja i zastosowanie Rysunek i parametry Jak dobrać Dokumentacja i serwis Pytania i odpowiedzi 
  

KONSTRUKCJA I ZASTOSOWANIE

Szerokie otwarcie, masywne widełki i kontrola zużycia.

  

KHSWP jest końcówką zawiesia z połączeniem widełkowym. Masywniejsza strefa widełek ogranicza zużycie podczas
przypadkowego kontaktu z podłożem, a kute znaczniki ułatwiają kontrolę odkształcenia.

Zapadka zabezpiecza przed przypadkowym wysunięciem przyłącza z gardzieli. Aktualna karta producenta wskazuje wymienny
zestaw zapadki SFGWP-K.

Siłę przenosi korpus i siodło haka. Na zapadce widnieje ostrzeżenie zakazujące jej obciążania; nie wolno traktować jej jako
powierzchni podparcia ładunku.
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Dobierz kompletne zawiesie łańcuchowe → 

 

  
  

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KHSWP

Aktualna karta pewag podaje rozmiary 7, 8, 13 i 16. Parametry starszego KHSWP 10 potwierdź dla konkretnego wykonania.

   Powiększ rysunek ↗  Rysunek KHSWP z wymiarami gardzieli, siodła i połączenia widełkowego. PRAWIDŁOWE PODPARCIE 

Zapadka nie przenosi obciążenia.

Punkt zaczepienia powinien spoczywać w siodle i umożliwiać swobodne zamknięcie zapadki. Unikaj obciążenia końcówki haka.

  PARAMETRY TECHNICZNE Na telefonie przesuń tabelę w bok → 

    pewag KHSWP — wykonania, DOR i wymiaryTyp DOR [t] e [mm] h [mm] a [mm] d [mm] g1 [mm]b [mm] Masa
[kg/szt.]

KHSWP 7 2,36 105 26 19 9,5 36 1010,85
KHSWP 8 3 105 26 19 10,7 36 1010,85
KHSWP 13 8 148 43 30 17,5 49 1472,99
KHSWP 16 12,5 173 51 35 21 59 1765,1

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Źródło: karta
producenta pewag KHSWP ↗.

  
  

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz KHSWP do rzeczywistego przyłącza.

Dobór obejmuje cały układ: łańcuch, połączenie i sposób obciążenia.

  01 

Rozmiar i DOR

Podaj średnicę i klasę łańcucha oraz wymagane DOR całego zawiesia. Symbol haka musi odpowiadać właściwemu rozmiarowi
systemu pewag G12.

02 

Geometria połączenia

Sprawdź otwarcie g1, grubość a oraz szerokość b. Punkt zaczepienia nie może opierać się na zapadce ani wymuszać
obciążenia bocznego.
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03 

Montaż i kontrola

Sprawdź oznaczenia i stan techniczny. Montaż oraz wymianę części należy wykonać według instrukcji właściwego modelu.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.
Zasady doboru, montażu i kontroli przedstawia instrukcja komponentów pewag G12 ↗. Należy stosować wydanie
odpowiadające dostarczanemu wykonaniu.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego
wyrobu oraz zamówienia.

Karta KHSWP i dokumentacja pewag ↗ 

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.
Podczas kontroli sprawdź korpus, połączenie widełkowe i zabezpieczenia. Prześlij pełne oznaczenie oraz zdjęcia do doboru
części; elementy odkształcone wymagają wycofania do oceny.

  Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl 
Zobacz zakres serwisu CECHO → 
  

PYTANIA O KHSWP

Co sprawdzić przed doborem?

  Kto produkuje hak KHSWP? 

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy zapadka może przenosić ciężar ładunku? 

Nie. Zapadka zabezpiecza gardziel; obciążenie przenosi prawidłowo podparty korpus haka.

Jak zamówić właściwą zapadkę? 

Prześlij model, rozmiar i zdjęcie haka. Aktualna karta KHSWP wskazuje zestaw SFGWP-K; zgodność trzeba sprawdzić dla
danego wykonania.

Jakie informacje przesłać do wyceny? 

Podaj KHSWP, średnicę łańcucha, wymagane DOR i wymiary zaczepu. Przy częściach zamiennych dołącz zdjęcie haka i
zapadki.

  

KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM PEWAG

Dobierz hak KHSWP z CECHO.
Podaj KHSWP, średnicę łańcucha, wymagane DOR i wymiary zaczepu. Przy częściach zamiennych dołącz zdjęcie haka i
zapadki.

wygenerowano w programie shopGold

https://shop.pewag.com/uk/downloads/download/betriebsanleitung-g12-anschlagkomponenten
https://shop.pewag.com/au/khswp-clevis-sling-hook
tel:+48692943742
mailto:dskwarek@cecho.pl
https://www.cecho.pl/kontrola-przeglady-i-serwis-zawiesi-oraz-osprzetu-pm-30.html


Cecho Spółka z o.o.
ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. +48 692 943 742,  +48 507 651 274
biuro@cecho.pl
NIP: 9372710352,  REGON: 369940616,  KRS: 0000727115
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

  +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl 

  Wyślij zapytanie o KHSWP → 

Zdjęcia osprzętu i tabliczki zawiesia możesz przesłać e-mailem.

  Zamknij powiększenie × 
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