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Kostka plastikowa pasów
mocucjących do lawet

Numer katalogowy KOST-355

Opis produktu

Kostka do pasa lawetowego — prowadzenie taśmy na kole

 

TAŚMA
50 mm Szerokość współpracującego pasa 

 

WYKONANIE
Tworzywo sztuczne Kostka prowadząca taśmę 

 

ROZMIESZCZENIE
3 sztuki na pas Standardowy sposób zastosowania 

 

CECHO
Dobór i wycena Dopasowanie do zestawu 

  

AKCESORIA DO MOCOWANIA POJAZDÓW

Ułóż pas w miejscu opasania koła.
Kostka plastikowa do pasa lawetowego jest elementem prowadzącym taśmę przy opasaniu koła mocowanego pojazdu.
Współpracuje z pasami o szerokości 50 mm.

Standardowo na jednym pasie stosuje się trzy kostki. Ich rozmieszczenie musi odpowiadać konstrukcji całego zestawu
mocującego oraz instrukcji jego użytkowania.

Porównaj rodzaje osłon → 

WYKONANIE I DOPASOWANIE

Parametry i sposób zastosowania
Dobierz kostkę do szerokości taśmy i układu opasania koła.
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Aktualne wykonanie kostki plastikowej — szczelina prowadząca taśmę pasa.

WAŻNE PRZY DOBORZE

Trzy sztuki opisują zastosowanie.

Informacja „3 sztuki na pas” dotyczy standardowego rozmieszczenia. Nie oznacza automatycznie zawartości opakowania; w
zapytaniu podaj potrzebną liczbę sztuk.

Kostka do pasa lawetowego — dane do doboru

Parametr Wartość

Szerokość współpracującej taśmy 50 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Standardowe zastosowanie 3 sztuki na pas

Miejsce pracy Opasanie koła pojazdu na lawecie
  

50 mm to szerokość taśmy pasa, nie zewnętrzna szerokość kostki. Dopasowanie pozostałych wymiarów potwierdź do konkretnego zestawu.

DOBÓR Z CECHO

Co sprawdzić przed zamówieniem?
Dopasowanie wymaga informacji o pasie i położeniu osłony.

01 

Szerokość pasa

Sprawdź szerokość taśmy. To wykonanie jest przeznaczone do pasa 50 mm.

02 

Prowadzenie na kole

Prześlij zdjęcie pasa i miejsca montażu kostek. Sprawdzimy zgodność wykonania ze stosowanym układem.

03 

Liczba sztuk

Określ liczbę pasów i kostek. Standardowe użycie to 3 sztuki na pas; końcowy układ musi być zgodny z instrukcją zestawu.

Kontrola przed użyciem

Sprawdź, czy tworzywo nie jest pęknięte, a powierzchnie prowadzące nie mają uszkodzeń mogących naruszyć taśmę.
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Skontroluj również pas, napinacz i punkty mocowania. Nie używaj kostki do maskowania uszkodzenia pasa.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co warto wiedzieć?
Do jakiej szerokości pasa pasuje kostka?

Do taśmy pasa lawetowego o szerokości 50 mm.

Ile kostek stosuje się na jednym pasie?

Standardowo trzy sztuki. To informacja o zastosowaniu, a nie deklaracja liczby sztuk w opakowaniu.

Czy kostka zwiększa zdolność mocowania LC?

Nie. Jest elementem prowadzącym taśmę; dobór LC i całego układu mocowania odbywa się na podstawie oznaczeń oraz
instrukcji pasa.
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