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Manipulator prézniowy KLANER
VMS 600-6R

Kod producenta VMS 600-6R

Producent KLANER

Opis produktu

Klaner®

Producent: KLANER SYSTEMS
Dobor i sprzedaz: CECHO

POZIOME PODNOSZENIE PLASKICH EADUNKOW

VMS 600-6R — manipulator prézniowy bez zewnetrznego zasilania

Szesc przyssawek @ 280 mm i minimalna grubos¢ referencyjnej blachy stalowej 1 mm odrdzniajg ten model od VMS 600-4R.
Wieksza liczba miejsc chwytu nie zwieksza WLL: dla catego urzadzenia pozostaje ono 0,6 t.

0,6t

WLL catego urzadzenia

6 przyssawek
@ 280 mm

Bez zasilania
podcisnienie powstaje pod wptywem obcigzenia

Rysunek i parametry VMS 600-6R
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CECHO

MOCNE ZAWIESIA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dobdr i wsparcie techniczne CECHO

Oryginalny rysunek producenta. Otwérz w nowej karcie, aby powiekszyc.

KLANER VMS 600-6R — dane do wstepnego doboru

Dopuszczalne obciazenie robocze WLL
Minimalna masa tadunku

Liczba przyssawek

Srednica przyssawek

Maksymalny format arkusza referencyjnego
Minimalny format tadunku

Minimalna grubos¢ blachy stalowej

Masa wiasna urzadzenia

Mozliwos¢ wyposazenia w zawory odcinajace

Wartosc¢

0,6t

0,005t

6

@ 280 mm

3000 x 1500 mm
600 x 300 mm

1 mm

114 kg

Tak, wedtug konfiguracji producenta

Wymiary VMS 600-6R wedtug oznaczen na rysunku

paramerr s

Amax
2B
oC

D

E

880 mm

50 mm

280 mm

1910 lub 2200 mm
1100 lub 1000 mm

Format maksymalny dotyczy arkusza referencyjnego producenta, a minimalna grubos¢ — blachy stalowej. Wartosci nie
stanowia automatycznego dopuszczenia kazdego materiatu w tym formacie. WLL, sztywnos$¢, szczelnos¢ powierzchni i
konfiguracje przyssawek ocenia sie tagcznie. Minimalna masa tadunku nie jest masa wtasna urzadzenia.

Do jakich prac dobierac¢ ten model?

VMS 600-6R stuzy do poziomego przemieszczania ptaskich tadunkéw o nieprzepuszczalnej powierzchni . Typowe
zastosowania to przenoszenie blach stalowych, nierdzewnych i ptyt aluminiowych. Inne materiaty wskazywane dla rodziny
KLANER — tworzywa, szkto, szlifowany kamien i drewno z nieprzepuszczalnym wykohczeniem — wymagaja indywidualnego

sprawdzenia warunkéw chwytu.

Urzadzenie zawiesza sie pod odpowiednio dobrang dZzwignica. Operator steruje suwnicg lub wciagnikiem, a mechanizm
manipulatora realizuje cykl chwytania i odktadania. Brak zewnetrznego zasilania manipulatora nie oznacza zwolnienia z

kontroli, przegladdw i przestrzegania instrukcji.
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Dobér obejmuje caty uktad podnoszenia.
Uwzglednij mase tadunku oraz 114 kg masy wtasnej VMS 600-6R, dostepne miejsce pod hakiem, wymiary elementu, jego
grubos¢, stan powierzchni i przebieg transportu. Nie zaktadaj mozliwosci podnoszenia pionowego, obrotu tadunku ani pracy na

materiale porowatym. Mozliwos$¢ zastosowania zawordw odcinajgcych nie oznacza zachowania petnego WLL po odtgczeniu
przyssawek.

Zobacz, jak pracuje manipulator KLANER

» Film producenta: zasada dziatania i przenoszenie tadunku

Film pokazuje dziatanie rodziny urzgdzeh KLANER. Parametry zamawianego modelu okreslaja jego tabela i instrukcja.
Obejrzyj VMS 600-6R w widoku 360°

Obracany widok przedstawia konstrukcje urzadzenia; nie oznacza funkcji obracania podnoszonego tadunku.

Dokumentacja, akcesoria i czesci
Podstawa uzytkowania jest instrukcja wtasciwego wykonania i oznakowanie urzadzenia. Przy doborze akcesoriéw lub czesci
podaj model i numer seryjny oraz przeslij zdjecie tabliczki. KLANER oferuje m.in. uchwyty prowadzace, stojaki postojowe i

wyposazenie specjalne; kompatybilnos¢ potwierdzamy dla konkretnego urzadzenia.

Karta VMS 600-6R na stronie producenta » - Akcesoria, czesci i obstuga KLANER

Pytania przed zamoéwieniem
Czy VMS 600-6R wymaga pradu lub sprezonego powietrza?

Manipulator jest samozasysajacy i dziata bez zewnetrznego Zrédta zasilania. Wymagania zasilania samej suwnicy lub
wciggnika sa odrebng kwestia.

Czy sama masa ponizej 0,6 t wystarczy do doboru?

Nie. Trzeba takze sprawdzi¢ minimalng mase, format i grubo$¢ materiatu, jego ugiecie, powierzchnie styku oraz
rozmieszczenie przyssawek. Wartosci dotyczg kompletnego urzadzenia i konfiguracji okreslonej przez producenta.

Dobierz VMS 600-6R do swojego stanowiska

Przedlij materiat, najmniejszy i najwiekszy format, zakres mas, grubos¢ oraz zdjecie powierzchni. Opisz suwnice i planowany
cykl pracy. Przygotujemy propozycje wtasciwego modelu i wycene.

Wyslij parametry do CECHO

Dariusz Skwarek - +48 692 943 742 - dskwarek@cecho.pl
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