
SPECYFIKACJA PRODUKTU
Dobór i wsparcie techniczne CECHO

Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 06:03
Link do produktu: https://www.cecho.pl/przywieszka-do-odciagow-lancuchowych-p-292.html

  
Przywieszka do odciągów
łańcuchowych

Numer katalogowy Przywieszka do odciągów
łańcuchowych

Opis produktu

Przywieszka do odciągów — najważniejsze informacje

 

ZASTOSOWANIE
Mocowanie ładunku Odciągi łańcuchowe 

 

OZNACZENIA
LC i STF kN oraz daN 

 

FORMA
Tabliczka z pierścieniem Prostokątny wzór 

 

WSPARCIE CECHO
Dobór oznaczenia Kontakt z technikiem →  

  

ZASTOSOWANIE

Czytelna identyfikacja odciągu łańcuchowego.
Na przedstawionej przywieszce widoczne są oznaczenia EN 12195-3, CE oraz pola LC [kN] i STF [daN]. Wypełnienie tabliczki
musi odpowiadać dokumentacji kompletnego odciągu, łącznie z zastosowanym napinaczem.

Przywieszka jest nośnikiem informacji. Sam nadruk normy lub znaku CE nie potwierdza zgodności dowolnie zmontowanego
zestawu. Nie zastępuj nią tabliczki zawiesia przeznaczonego do podnoszenia.

DANE KATALOGOWE CECHO

Zdjęcie i znaczenie oznaczeń
Tabela wyjaśnia widoczne pola. Wartości dla konkretnego odciągu należy odczytać z jego dokumentacji.
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Wzór tabliczki z miejscem na dane odciągu. Zakres wypełnienia ustal dla konkretnego zestawu.

PRZED ZAMÓWIENIEM 

Dane muszą należeć do odciągu.

Nie przenoś wartości LC lub STF z innego zestawu. Przy braku identyfikacji przekaż odciąg do sprawdzenia.

PARAMETRY TECHNICZNE 

Przywieszka odciągu — pola i zastosowanie

Oznaczenie / element Znaczenie i dobór

LC [kN] Zdolność mocowania kompletnego odciągu według jego
dokumentacji.

STF [daN] Nominalna siła napięcia odciągu, związana z zastosowanym
napinaczem.

EN 12195-3 / CE Oznaczenia widoczne na wzorze; zgodność potwierdza
dokumentacja odciągu.

Tabliczka i pierścień Identyfikacja zestawu; miejsce mocowania i zakres
znakowania do uzgodnienia.

  

LC i STF są parametrami mocowania ładunku, nie udźwigiem zawiesia. Zachowaj jednostki wskazane dla tych parametrów. Dane katalogowe
CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz tabliczkę do posiadanego zestawu.
Do zapytania wystarczy zdjęcie odciągu, jego oznaczeń i dokumentacja, jeśli jest dostępna.

01 

Rozpoznaj odciąg

Podaj typ odciągu, klasę i średnicę łańcucha oraz model napinacza.

02 

Potwierdź dane

Prześlij identyfikację zestawu i potwierdzone wartości LC oraz STF. Nie wyznaczaj ich z samego wyglądu łańcucha.

03 

Ustal mocowanie

Sprawdź miejsce zamocowania przywieszki, czytelność danych i możliwość kontroli bez demontażu odciągu.
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DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.
Podstawą oznaczenia jest dokumentacja kompletnego odciągu i jego napinacza.

Uzgodnij zakres dostawy, sposób naniesienia danych oraz wymagane oznaczenia. Dostawa tabliczki nie oznacza ponownej
oceny całego odciągu.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.
Wymianę zgubionej lub nieczytelnej tabliczki poprzedź identyfikacją zestawu. CECHO pomaga ustalić dane potrzebne do
odtworzenia oznaczenia i kontroli odciągu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl 

Zobacz zakres serwisu CECHO → 

PYTANIA O odciągi łańcuchowe

Co sprawdzić przed doborem?
Czy na tej przywieszce wpisuje się DOR w tonach?

To przywieszka do mocowania ładunków. Widoczne pola dotyczą LC w kN i STF w daN; nie zastępuj ich wartością DOR
zawiesia.

Czy można przepisać dane z podobnego odciągu?

Nie. Wartości i identyfikacja muszą dotyczyć konkretnego kompletnego zestawu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj liczbę przywieszek, dane odciągu i napinacza oraz prześlij zdjęcie starego oznaczenia.
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