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Rozdzielacz obcigzenia AGWW

Numer katalogowy ROZD-377

Opis produktu

Rozdzielacz pewag AGWW — najwazniejsze informacje

PEWAG WINNERKIlasa 10Wyréwnywanie obcigzenia

KONFIGURACJA4 ciegnaDobér catego uktadu

KAT PRACYDwa zakresy DORB liczony od pionu

WSPARCIE CECHODystrybucja i dobérKontakt z technikiem -

Konstrukcja i zastosowanieRysunek i parametryjak dobra¢Dokumentacja i serwisPytania i odpowiedzi

KONSTRUKCJA | ZASTOSOWANIE

Wyréwnanie obcigzenia wymaga wtasciwej konfiguracji.

AGWW stosuje sie przy budowie uktadu czterociegnowego. Producent opisuje réwniez potgczenie dwdéch zawiesi
dwuciegnowych, z ktérych jedno wyposazono w rozdzielacz.

Mozliwos$¢ uwzglednienia czterech ciegien jako nosnych wymaga zachowania geometrii i zasad instrukcji. Nie jest
automatycznym zwiekszeniem DOR dowolnego zawiesia.

Sprawdz nos$nos¢ ogniwa zbiorczego i wszystkich potaczen. Tabela wskazuje element taczacy oraz dopuszczong réznice
dtugosci L1/L2 wyrazong liczbg ogniw.

Dobierz kompletne zawiesie tahcuchowe -

DANE TECHNICZNE PEWAG
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Rysunek wymiarowy i tabela AGWW

DOR zalezy od kata B od pionu. Element tgczacy odczytaj z wtasciwego wiersza, nie dobieraj go wytgcznie po Srednicy
fancucha.

Powieksz rysunek 2Rysunek AGWW z wymiarami korpusu i otwordéw. Dla montazu trzeba réwniez sprawdzi¢ konfiguracje
ciegien i L1/L2.NOSNOSC CALEGO UKtADU

Sprawdz ogniwo zbiorcze.

Wyzsza nosnos¢ uktadu wymaga odpowiednio dobranego ogniwa gtéwnego i pozostatych komponentéw. Zastosowanie AGWW
samo w sobie nie zmienia tabliczki zawiesia.

PARAMETRY TECHNICZNENa telefonie przesunh tabele w bok —»

Rozdzielacz obcigzenia AGWW — dane techniczneTyp DOR DOR Elem Réznie a dl d2 h hl s Masa
0°-4545°-6enttgca  [mml[Imm]lImm]lImm]l[mm]l[mm][mm]Ilkg/s

°[t] 0°[t] czacylLl/L2 zt.]
[ogni
wal
AGWW 2 1,4 CW 8 6dla5 35 148 16
5/6 mm /5
dla 6 mm
AGWW 3,55 2,5 CW 10 6dla7 51 210 22
7/8 mm /5
dla 8 mm
AGWW 5,6 4 CW13 4 32 180 25
10
AGWW 9,5 6,7 CwWile 4 53 240 32
13
AGWW 14 10 CW 19/204 77 300 40
16
AGWW 20 14 CW32 5 79 390 50
19/20
AGWW 26,5 19 Cw32 5 124 350 60
22
AGWW 37,5 26,5 GSCHW 5 130 400 70
26 VB
G-4163
WLL 55t

DOR w t dla dwéch zakreséw kata B. Wymiary w mm, masa w kg/szt. R6znica L1/L2 jest podana w liczbie ogniw, nie w
milimetrach. Zrédto: karta producenta pewag AGWW 2.

DOBOR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz AGWW wraz z kompletnym podwieszeniem.

Przygotuj schemat zawiesia i geometrie punktéw zaczepienia.

01

Uktad czterech ciegien

Podaj mase i srodek ciezkosci tadunku, srednice faficuchéw oraz schemat podwieszenia.
02

taczniki i ogniwo

Dobierz elementy wskazane przez producenta. Dla AGWW 26 tabela wskazuje GSCHW VB G-4163 WLL 55 t.
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03
Kat oraz dtugosci

Wskaz katy od pionu i réznice diugosci ciegien. Wartosci L1/L2 odczytaj w liczbie ogniw.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Whtasciwa instrukcja dla modelu.

Zasady konfiguracji oraz schematy uktadu znajdujg sie w dokumentacji pewag winner G10 dostepnej przy karcie producenta.
Montaz i ocena kompletnego zawiesia wymagajg wtasciwej instrukcji.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dobieramy do konkretnego
wyrobu oraz zamdwienia.

Karta AGWW i dokumentacja pewag ~

KONTROLA | CZESCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj zuzycie otwordw, korpusu i potaczen. Mozliwos¢ obrécenia rozdzielacza o 180° opisana przez producenta wymaga
oceny kryteridw zuzycia; nie jest sposobem na pominiecie kontroli uszkodzen.

Dariusz Skwarek - serwis i przeglady+48 692 943 742dskwarek@cecho.pl
Zobacz zakres serwisu CECHO —»

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Co sprawdzi¢ przed doborem?

Kto produkuje rozdzielacz AGWW?
Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzetu oraz przygotowaniu oferty.
Czy AGWW zawsze zwieksza nosnos¢ zawiesia?

Nie. Uwzglednienie czterech ciegien jako nosnych wymaga spetnienia zasad konfiguracji i sprawdzenia wszystkich
komponentéw.

W jakich jednostkach podano L1/L27?
W liczbie ogniw fancucha. Dla najmniejszych wykonan limit zalezy takze od $rednicy tancucha.
Jakie informacje przesta¢ do wyceny?

Przesdlij schemat uktadu, srednice i dtugosci ciegien, katy, mase tadunku oraz oznaczenie ogniwa zbiorczego.

KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM PEWAG

Dobierz rozdzielacz z CECHO.

Przeslij schemat uktadu, Srednice i dtugosci ciegien, katy, mase tadunku oraz oznaczenie ogniwa zbiorczego.

+48 33 825 04 84sklep@cecho.pl

Wyslij zapytanie o AGWW -

Zdjecia osprzetu i tabliczki zawiesia mozesz przestaé e-mailem.
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Zamknij powiekszenie x
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