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Uchwyt magnetyczny GP 250

Opis produktu
Uchwyt magnetyczny GP 250

GP 250 to permanentny magnes do podnoszenia tadunkéw do manipulacji blachami i arkuszami stalowymi o
grubosci od 3 mm. W pozycji poziomej mozna manipulowa¢ fadunkami o masie do 250 kg, w pozycji pionowej do 80 kg.
Dzieki unikatowej konfiguracji biegunéw mozna przy pomocy tego magnesu manipulowa¢ pojedynczymi blachami ze stosu o
grubosci od 4 mm. Konfiguracja ta jednoczesnie w znaczacy sposéb zmniejsza na oddzielanie sie cienkich blach. Magnes
spetnia wymogi wspédtczynnika bezpieczenstwa 4:1.

Zalety:
¢ Pierwszy tego rodzaju magnetyczny ,chwytak”, ktéry jest zgodny z norma UNI EN 13155 do manipulacji dZzwigiem
¢ tatwa manipulacja i nachylanie tadunkdéw z pozycji poziomej do pionowej i na odwrot
e Duze zamykane ucho do podnoszenia zapobiega niepozadanemu przechyleniu z pozycji poziomej do pionowej
e Zamykana dzwignia zwalniajgca do wygodnej i bezpiecznej obstugi
¢ Unikalna konfiguracja biegunéw zmniejsza oddzielanie sie cienkich blach podczas manipulacji
¢ Dzieki stabemu polu magnetycznemu mozna manipulowad pojedynczymi blachami o grubosci powyzej 3 mm
e Lekki, kompaktowy design

Szczegdbtowy opis:

Permanentny magnes dZwigowy do podnoszenia tadunkéw umozliwia manipulacje blachami i stalowymi arkuszami z
pozycji poziomej do pionowej i na odwrét. Ogromng zaletg tego magnesu dzwigowego jest duze ucho do zawieszania
zamykane w pozycji pionowej. Dzieki temu uzytkownik posiada mozliwos¢ bezpiecznej manipulacji ptaskimi tadunkami w obu
pozycjach, co moze znaczgco utatwi¢ prace z fadunkami.

Istotne parametry:
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Zastosowanie: Podnoszenie
Technologia: Permanentna
Poziomy limit roboczy: 250 kg
Pionowy limit roboczy: 80 kg
Wymiary: 288 x 200 x 40 mm
Temperatura: maks. 80 °C
Wskaznik bezpieczenstwa: 4:1

Informacje uzupetniajace:

GP 250 to magnes odpowiedni do manipulacji ptaskimi tadunkami o réwnej i czystej powierzchni. W przypadku nieréwnej,

zanieczyszczonej powierzchni lub okrggtego materiatu jak np. prety, rury, itp., zalecamy permanentny magnes do
podnoszenia tadunkéw serii Neo.

Zastosowanie:

¢ Mocny magnes przeznaczony do podwieszania na dZwigu
e Manipulacja tadunkami z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie
¢ Manipulacja blachami ze stosu od grubos$ci materiatu 4 mm

Czes¢ opakowania:

¢ Magnes
e Instrukcja obstugi
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Tabela parametréw technicznych uchwytu magnetycznego GP 250

Fm i ke Testowana
Numer w L(mm) H({mm) poziomy pionowy sxe

katalogowy (mm) K K zrywajaca
(kg) (kg) (kg)
GP250 200 288 40 250 80 975 1100
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