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Opis produktu

Zawiesie tancuchowe 1-ciegnowe
nierdzewne (klasa 6)

Zawiesie tahcuchowe 1-ciegnowe nierdzewne (klasa 6)

spetniaja wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej oraz zharmonizowanej normy PN-EN 818-4

znakowanie: udzwig, znak CE, nazwa producenta, numer seryjny, diugos¢ robocza zawiesia, rok produkcji

wspotczynnik bezpieczenstwa: 4

uzyte materiaty: tancuch WOX w klasie 6 stali nierdzewnej elektrycznie zgrzewany i znakowany, komponenty w klasie

6 stali nierdzewnej (wytrzymatos¢ na rozcigganie 630 N/mm?) Produkty oparte sa na materiale 1.4571 (AISI 316 Ti)

oraz 1.4404 (AISI 316L) i 1.4462 (AISI 318 LN) ze zredukowang zawartosciag wegla

» fancuch testowany w 100%, komponenty nierdzewne, wyprodukowane prze dostawce posiadajgcego system
zarzadzania jakoscig ISO 9001

¢ potaczenia wykonane na ztgczkach umozliwiajg dokonanie naprawy, regeneracji

e zapewniona identyfikacja wszystkich komponentéw zawiesia

¢ Odpowiedni dobdér gatunkdw stali pozwolit na uzyskanie zawiesi ktére moga pracowaé w agresywnym $rodowisku bez
narazenia zawiesia na korozje i zniszczenie. Rozwigzanie to jest szczegdlnie dedykowane do takich gatezi przemystu
jak: oczyszczalnie $ciekéw, przepompownie, przemyst spozywczy, przemyst chemiczny elektrownie, przemyst morki,
place zabaw i inne

¢ dokumenty: deklaracja zgodnosci, instrukcja uzytkowania
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Tabela udzwigéw zawiesia tancuchowego 1-ciegnowego nierdzewnego
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Rozmiar

4 400 320
5 630 500

6 900 720

7 1250 1000
8 1600 1280
10 2500 2000
13 4250 3400
16 6300 5 040
20 8 000 6 400

Redukcja udzwigu zawiesia w zaleznosci od temperatury pracy

klasa 0o _200°c  200°-300°C  300°-400°C 400 -475°C  475-600°C 600 -700°C  powyzej 700°C

tancucha

4 100% niedozwolone

5 100% 75% 50% niedozwolone
8 100% 90% 75% niedozwolone

10 100% niedozwolone

12 100% 60% niedozwolone

Redukcja udzwigu zawiesia w zaleznosci od krawedzi
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R wigksze niz 2 x R wieksze niz srednica R réwny sSrednicy
srednica tancucha fancucha fancucha lub mniejszy
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