CECHD SPECYFIKACJA PRODUKTU

MOCNE ZAWIESIA Dobér i wsparcie techniczne CECHO

Dane aktualne na dzieh: 27-10-2026 11:14
Link do produktu: https://www.cecho.pl/zawiesie-lancuchowe-3-ciegnowe-klasa-8-p-31.html

Zawiesie tancuchowe 3-ciegnowe
(klasa 8)

Numer katalogowy ZAWI-31

Opis produktu

Zawiesia tancuchowe w sklepie firmowym SprawdZ wykonania dostepne online. Wybierz klase 8, DOR, zakohczenia oraz
dtugos¢ robocza.

Zobacz warianty i ceny »
Sklep CECHO - nowa karta

DOR ZESTAWU KLASA | BUDOWA
2360-132 000 Klasa 8 3 ciegna - tafcuch stalowy
kg Wedtug uktadu w tabeli

DLUGOSC ROBOCZA DOBOR OSZPRETU

Do uzgodnienia Wedtug punktéw nosnych Wiasciwe potaczenia Oryginalne schematy ponizej
DOKUMENTACJA WSPARCIE CECHO

Deklaracja CE Deklaracja zgodnosci i instrukcja Serwis i przeglady Kontrole i ocena techniczna

DOR oznacza dopuszczalne obcigzenie robocze catego zawiesia. Ostateczny dobér potwierdzajg jego oznakowanie i instrukcja,
uktad podwieszenia oraz warunki pracy.

KONFIGURACJA DLA ZAKLADU
Trzy punkty nosne. Zestaw dopasowany do tadunku.

Zawiesie 3-ciegnowe dobieramy do elementéw z trzema punktami podwieszenia. Kluczowe sg dtugosci ciegien, katy
wzgledem pionu i Srodek ciezkosci. Wspdlnie z zaktadem ustalamy zakonczenia oraz ewentualng potrzebe regulacji dtugosci.

Zobacz oryginalng plansze zakonczenh —»

DOBOR DO ZADANIA

Co ustalamy przed przygotowaniem zawiesia?
01
tadunek i uktad

Podaj mase, srodek ciezkosci, liczbe i rozstaw punktéw nosnych. Pomocny bedzie szkic z katami pracy.
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02

Dtugosc i zakonczenia

Okresl L, wymiary haka urzadzenia oraz zaczepéw tadunku. Wskaz, czy potrzebna jest regulacja dtugosci.

03

Warunki w zaktadzie

Wskaz temperature, krawedzie, wilgo¢, chemikalia i czestotliwos¢ pracy. Uwzglednimy wymagania dokumentacyjne.
Kiedy rozwazy¢ te konfiguracje?

Do przygotowanych uktadéw trzypunktowych, np. elementéw konstrukcyjnych i zespotéw maszyn. Punkty nosne oraz ich
dopuszczalne kierunki obcigzenia musza odpowiadac planowanemu podnoszeniu.

DANE TECHNICZNE

DOR i sposob podwieszenia

Wybierz wiersz rozmiaru taficucha i kolumne odpowiadajacg rzeczywistemu uktadowi.

OBCIAZENIE ROBOCZE

Zawiesie tancuchowe 3-ciegnowe (klasa 8) — dopuszczalne obciazenie robocze

Rozmiar tancucha
[mm]

dods”
2360
4250
6700
11200
17000
23600
31500
45000
67000
85000
106 000

DOR catego zawiesia [kg] 122000

B: powyzej 45° do 60°

2 360 1700

4 250 3 000
10 6 700 4750
13 11 200 8 000
16 17 000 11 800
19 23 600 17 000
22 31500 22 400
26 45 000 31500
32 67 000 47 500
36 85 000 60 000
40 106 000 75 000
45 132 000 95 000

Tabela dla 3 i 4 ciegien przedstawia DOR catego zestawu, nie pojedynczego fancucha. Nie nalezy wylicza¢ nosnosci przez
dowolne mnozenie udzwigu jednego ciegna.
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B oznacza kat odchylenia od pionu, nie kat pomiedzy ciegnami. Nie przekraczaj B = 60°. Wartosci zaktadajg warunki
odpowiadajgce pokazanej konfiguracji. Uwzglednij redukcje DOR w warunkach szczegdlnych.

Materiat ancuch i osprzet klasy 8

Wspbdtczynnik bezpieczehstwa 4:1

Wykonanie 3 ciegna

Identyfikacja Tabliczka i dokumenty

Wspdtczynnik bezpieczehstwa nie jest zapasem do wykorzystania przy podnoszeniu i nie uprawnia do przekraczania DOR.
ORYGINALNA DOKUMENTACJA GRAFICZNA

Budowa, dtugosc¢ i mozliwe zakonczenia

Ponizej zachowano oryginalny rysunek konstrukgcji.

Najczesciej stosowane zestawy ogniwowe
cav

CA
Stosowane haki skracajace
cso csw
Najczesciej stosowane zakoriczenia
cgo cko

88882304

Oryginalna plansza zawiesie tancuchowe 3-ciegnowe (klasa 8). Nie zmieniono ksztattu ani konstrukcji elementéw. Wykonanie i dostepnosc
zakonhczen ustalamy do zamowienia.

Zestaw tworza tancuch i dopasowane komponenty klasy 8. O nosnosci decyduje kompletna konfiguracja, w tym ogniwo
gtéwne, zakohczenia i elementy skracajace. Nie podwyzszaj klasy zestawu przez wymiane tylko jednego elementu. Potagczenia
na odpowiednich ztagczkach umozliwiajg serwis po ocenie stanu technicznego.

Dtugos¢ robocza L okresl wedtug punktéw nosnych i oznaczen rysunku, a nie samego odcinka tancucha. Jezeli wymieniasz
dotychczasowe zawiesie, przeslij zdjecie tabliczki oraz pomiar kompletnego zestawu.

Wykonanie zawiesi klasy 8 opisuje PN-EN 818-4. Komponenty i konfiguracja muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji konkretnego
wyrobu.

WARUNKI EKSPLOATAC])I

Temperatura, krawedzie i rozktad obciazenia

Klasa 8 — wptyw temperatury

—40°C do +200°C 100%
Powyzej +200°C do +300°C 90%
Powyzej +300°C do +400°C 75%
Powyzej +400°C Niedozwolone

Podane limity nie zastepuja instrukcji wszystkich komponentéw. Obowigzuje najnizsze dopuszczenie elementu zestawu. Nie uzywaj zawiesia
o nieczytelnym oznakowaniu, uszkodzonych ogniwach lub zdeformowanych hakach.
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R wieksze niz 2 x R wieksze niz srednica R rowny srednicy
Srednica taicucha tancucha tanicucha lub mniejszy

Krawedz wptywa na dopuszczalne obciazenie

R oznacza promien krawedzi, d — grubos¢ materiatu ogniwa. SprawdZ miejsce kontaktu tancucha i sposéb ochrony. Nie wolno
zaktadad petnej nosnosci na dowolnej ostrej krawedzi.

Niesymetryczne obcigzenie i uderzenia wymagaja odrebnej oceny. Nie sumuj ani nie stosuj automatycznie wspdétczynnikéw
bez sprawdzenia instrukcji zestawu.

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM
Deklaracja zgodnosci i identyfikacja

Zawiesie dostarczamy z deklaracjg zgodnosci oraz instrukcja uzytkowania. Oznakowanie obejmuje DOR, CE, producenta,
numer identyfikacyjny, dtugosc robocza i rok produkcji. Sprawdz zgodnos¢ zestawu, tabliczki i dokumentéw przed uzyciem.

Wymagania zaktadu dotyczgce dokumentacji i identyfikacji podaj w zapytaniu.
SERWIS | PRZEGLADY

Wsparcie w czasie eksploatacji

Uzgodnij kontrole, przeglad lub ocene mozliwosci naprawy zawiesia. Zakres prac zalezy od konstrukcji, dokumentacji i stanu
elementéw; przeglad nie oznacza automatycznego dopuszczenia do dalszej pracy.

Dariusz Skwarek

+48 692 943 742
dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i serwisu =
WARTO WIEDZIEC

Przed zapytaniem o zawiesie

Czy wystarczy poda¢ sama mase tadunku?

Nie. Potrzebne sg réwniez punkty nosne, geometria podwieszenia, dtugos¢ i warunki pracy. DOR odczytujemy dla catego
zestawu i wtasciwego ukfadu, z uwzglednieniem ograniczen instrukcji.

Czy mozna dobrac inne zakonczenia lub dtugos¢?

Tak, konfiguracje ustalamy na podstawie zadania. Przeslij wymiary punktéw zaczepienia, wymagang L i potrzebe skracania.
Oryginalna plansza powyzej pokazuje rozwigzania tej rodziny; ich zastosowanie wymaga potwierdzenia zgodnosci.

Czy moge samodzielnie zamieni¢ element na inny hak lub tacznik?

Nie nalezy traktowac elementéw jako dowolnie wymiennych. Klasa, rozmiar, no$nos¢ i sposéb potaczenia muszg by¢ zgodne.
Zle¢ ocene konfiguracji i ewentualng naprawe osobie kompetentnej.

Czy CECHO zapewnia przeglady zawiesi tancuchowych?

Tak. Termin, miejsce i zakres kontroli ustalisz z Dariuszem Skwarkiem. Przygotuj wykaz zawiesi, ich oznaczenia i dostepna
dokumentacje. Decyzja o dalszej eksploatacji zalezy od wyniku oceny.
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