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Zawiesie linowe typu Grommet

Numer katalogowy ZAWI-56

Opis produktu

KONSTRUKCJA
Grommet Obwód zamknięty 

MATERIAŁ
Lina stalowa Konstrukcja bezkońcowa z oznaczeniem
złącza 

WYKONANIE
Wymiar do zadania Obwód Lo według rysunku 

NORMA ZAWIESI
PN-EN 13414-3 W zakresie jej zastosowania* 

DOKUMENTACJA
Deklaracja CE Deklaracja zgodności i instrukcja 

WSPARCIE W EKSPLOATACJI
Serwis i przeglądy Kontrole zawiesi CECHO 

 

DOR oznacza dopuszczalne obciążenie robocze całego zawiesia w określonym układzie. Dobór zależy także od zakończeń,
geometrii podwieszenia i warunków pracy.

ZAWIESIA LINOWE DLA PRZEMYSŁU

Zawiesie linowe Grommet — zamknięty obwód do zadań o dużych
obciążeniach.

Przykładowe wykonanie.

Zawiesie bezkońcowe wykonywane z jednego odcinka liny tworzącego konstrukcję Grommet. Dobór obejmuje średnicę
zawiesia, średnicę zastosowanej liny, obwód Lo i rzeczywisty sposób podwieszenia.
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Dwie średnice, dwa różne parametry

Średnica gotowego zawiesia nie jest średnicą liny użytej do jego wykonania. W tabeli podajemy oba wymiary w osobnych
kolumnach, aby ułatwić jednoznaczny dobór.

Do uzgadnianych operacji ciężkiego podnoszenia

Grommet dobieramy do konkretnego ładunku, geometrii podparcia i organizacji operacji. Duża wartość tabelaryczna nie
zastępuje oceny punktów nośnych i całego układu.

Obwód Lo i położenie miejsca łączenia

Wymiar zamówienia opisujemy jako obwód Lo zgodnie z rysunkiem. Oznaczone na czerwono miejsce łączenia nie może być
narażone na zginanie — jego położenie należy uwzględnić w doborze.

DOBÓR DO ŁADUNKU

Ustalmy wykonanie do Twojego zadania.
Do przygotowania propozycji potrzebujemy trzech grup informacji. Szkic lub zdjęcie połączenia często wyjaśnia więcej niż
sama nazwa zawiesia.

01 

Ładunek i zaczepy

Podaj masę, wymiary i środek ciężkości ładunku. Opisz punkty nośne, ich rozstaw, wymiary i dopuszczalne obciążenie.

02 

Obwód i układ pracy

Podaj obwód Lo zgodnie z rysunkiem, wymiary podparcia oraz planowane położenie oznaczonego miejsca łączenia.

03 

Warunki i liczba kompletów

Opisz temperaturę, otoczenie i częstotliwość pracy. Podaj liczbę sztuk i termin. Przy wymianie dołącz oznakowanie obecnego
zawiesia.

Czerwone oznaczenie wskazuje miejsce, którego nie wolno zginać. 

Nie umieszczaj tej strefy w miejscu zgięcia na haku lub podparciu. Dopuszczalną temperaturę, ewentualne redukcje i warunki
użycia trzeba potwierdzić dla konkretnego rdzenia i wykonania.

PARAMETRY DO DOBORU

Tabela udźwigu — Grommet
Odróżnij średnicę gotowego zawiesia od średnicy zastosowanej liny. Następnie wybierz kolumnę dla układu prostego albo
pętli. Ostateczny DOR zamówionego wykonania potwierdzają jego oznakowanie i dokumentacja.

Średnice i DOR — Zawiesie linowe typu Grommet

Średnica zawiesia
 [mm]

Średnica zastosowanej
liny
 [mm]

Układ prosty
 DOR [kg]

Układ pętli
 DOR [kg]

6 2 600 480

9 3 1 400 1 100
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Średnica zawiesia
 [mm]

Średnica zastosowanej
liny
 [mm]

Układ prosty
 DOR [kg]

Układ pętli
 DOR [kg]

12 4 2 500 2 000

15 5 3 900 3 100

18 6 5 600 4 500

21 7 7 700 6 100

24 8 9 800 7 800

27 9 12 500 10 000

30 10 15 400 12 300

33 11 18 600 14 900

36 12 22 000 17 600

39 13 26 000 20 800

42 14 30 200 24 100

48 16 39 400 31 500

54 18 49 800 39 800

60 20 61 500 49 200

66 22 76 300 61 000

72 24 93 300 74 600

78 26 112 600 90 100

84 28 134 400 107 500

90 30 159 000 127 200

96 32 186 600 149 300

102 34 217 500 174 000

108 36 251 800 201 400

114 38 290 500 232 400

120 40 334 300 267 400

126 42 381 000 304 800

132 44 434 000 347 200

144 48 560 800 448 600

156 52 693 800 555 000
  

Sposób podparcia, promień zgięcia i warunki pracy mogą wymagać redukcji udźwigu. Nie zastępuj oceny konkretnego
zestawu samym odczytem tabeli.

ORYGINALNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Obwód Lo, oznaczenie złącza i podparcie liny
Na oryginalnym rysunku pozostawiliśmy obwód Lo, czerwone oznaczenie strefy łączenia oraz ilustrację wpływu promienia
zgięcia. Nie zmienialiśmy konstrukcji ani oznaczeń.
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Pomiar do zamówienia Obwód Lo 

Wykonanie Grommet 

Dokumenty kompletu Deklaracja zgodności i instrukcja 

* Zakres normy i wymagania potwierdzamy dla konkretnego wykonania. Parametry temperatury i środowiska pracy zależą od konstrukcji
liny, rdzenia, zakończeń i osprzętu; należy stosować dokumentację dostarczonego zawiesia.

DOKUMENTACJA PRODUKTU

Deklaracja zgodności i instrukcja
Do zawiesia dołączamy deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Oznakowanie pozwala zidentyfikować producenta,
numer seryjny, DOR, wymiar roboczy i znak CE.

Deklaracja zgodności Instrukcja użytkowania Identyfikacja kompletu 

WSPARCIE W EKSPLOATACJI

Serwis i przeglądy zawiesi
Uzgodnij ocenę stanu zawiesi używanych w zakładzie. Zakres, miejsce i termin kontroli ustalamy indywidualnie.

Dariusz Skwarek
 +48 692 943 742
 dskwarek@cecho.pl 

Możliwość dalszej eksploatacji zależy od oceny konkretnego egzemplarza.

PYTANIA PRZED ZAMÓWIENIEM

Grommet — pytania o dobór
Jaką średnicę należy podać przy zamówieniu?

Wskaż, czy chodzi o średnicę gotowego Grommeta, czy zastosowanej liny. Oba parametry są rozdzielone w tabeli; podaj też
obwód Lo oraz planowany układ podwieszenia.

Dlaczego w tabeli są układ prosty i pętla?

Sposób podwieszenia wpływa na DOR. Wybierz wartości dla układu pokazanego na rysunku i potwierdź dobór do
rzeczywistych warunków. Nie zamieniaj kolumn między sobą.

Co przesłać do przygotowania oferty?

Masę i wymiary ładunku, szkic podwieszenia, dane zaczepów i potrzebną długość. Dodaj warunki pracy, liczbę sztuk oraz
oczekiwany termin. Przy wymianie pomocne są zdjęcia oznakowania obecnego zawiesia.

Czy CECHO zapewnia dokumentację i przeglądy?
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Do zawiesia dołączamy deklarację zgodności oraz instrukcję użytkowania. Możesz też uzgodnić z Dariuszem Skwarkiem
zakres, miejsce i termin kontroli zawiesi używanych w firmie.

Porównaj pozostałe zawiesia linowe → 

DOBÓR I WYCENA DLA FIRM

Potrzebujesz wykonania Grommet?
Prześlij szkic lub zadzwoń. Dobierzemy parametry i długość do sposobu pracy w Twojej firmie.

Zapytaj o produkt ↗ +48 33 825 04 84 biuro@cecho.pl 
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