CECHD SPECYFIKACJA PRODUKTU

MOCNE ZAWIESIA Dobér i wsparcie techniczne CECHO
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Zawiesie pasowe petlowe typ B-4

Numer katalogowy ZAWI-59

Opis produktu
Zawiesia pasowe w sklepie firmowym Sprawdz dostepne wykonania tej rodziny. Wybierz DOR oraz dtugos¢ robocza.

Zobacz warianty i ceny »
Sklep CECHO - nowa karta

DOR PODSTAWOWE MATERIAL | BUDOWA

2000-20 000 PES

kg 8 wielkosci w tabeli / 4 warstwy Petle z ochrong poliestrowg

DEUGOSC ROBOCZA L NORMA WYKONANIA

Na wymiar Miedzy punktami nosnymi PN-EN 1492-1 Zawiesia pasowe do podnoszenia
DOKUMENTACJA WSPARCIE W EKSPLOATAC]I

CE + dokumentacja Deklaracja zgodnosci i instrukcja Kontrole i przeglady Kontakt techniczny CECHO

DOR oznacza dopuszczalne obcigzenie robocze. Obcigzenie dla konkretnego zadania zalezy réwniez od sposobu podwieszenia
i warunkéw pracy.

RODZINA B-4
Cztery warstwy tasmy. Wykonania od 2 do 20 t.

Zobacz przyktadowe wykonania zawiesi B-4. Podany DOR dotyczy uktadu podstawowego — wartosci dla pozostatych
sposobdéw podwieszenia znajdziesz w tabeli.
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B-4-2t B-4-4t B-4-6t B-4
-8t B-4-10t B-4-12t B-4-16t
B-4-20t

Zdjecia przedstawiaja przyktadowe wykonania. DOR konkretnego zawiesia potwierdzaj na jego etykiecie i w dokumentacji; sam kolor tasmy
nie zastepuje oznakowania.

DOBOR DO ZADANIA

B-4 — cztery warstwy tasmy i DOR do 20 000 kg

Czterowarstwowe wykonanie do doboru pod wymagania przemystowego podnoszenia.

B-4 to petlowe zawiesie pasowe zszyte z czterech warstw tasmy poliestrowej. Wtasna tabela tego wykonania obejmuje osiem
wielkosci, od 2 000 do 20 000 kg DOR w uktadzie podstawowym, przy szerokosciach od 30 do 300 mm. Materiat petli chroni
poliestrowa tasma ochronna.

Jezeli dobierasz zawiesie do wymagajgcej operacji w zaktadzie, sama nominalna no$nos¢ nie wystarczy. Trzeba sprawdzi¢
sposdéb objecia lub zaczepienia tadunku, rozktad obcigzenia oraz wspétprace petli z osprzetem. Konstrukcje B-4 nalezy oceniac
wedtug danych B-4, nie tabeli dwuwarstwowego B-2.
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Masa i sposéb podwieszenia

Podaj mase, srodek ciezkosci i planowany uktad. DOR dla konkretnego zadania zalezy réwniez od sposobu podwieszenia.
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Dtugosc i dopasowanie petli
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Okredl diugos¢ L i wymiary haka lub punktéw nosnych. Dobierz wykonanie i wymiary petli wedtug tabeli tego modelu.
03

Powierzchnia i warunki pracy

Wskaz krawedzie, temperature i kontakt z chemikaliami. Ochrona petli nie zastepuje ostony przeciw przecieciu tasmy.

DANE TECHNICZNE
Wykonania B-4
Komplet danych z tabeli CECHO. Dtugo$¢ robocza L ustalamy oddzielnie dla zaméwienia.

DOR | WYMIARY

Uktady 1-5: schematy w nagtéwkach odpowiadaja kolejnym kolumnom DOR. Oryginalny materiat z tabelg i rysunkami jest dostepny do
rozwiniecia ponizej.

Czterowarstwowe zawiesie pasowe B-4 — DOR i wymiary

Szerokos¢ Szerokos¢ Szerokos¢

zawiesia petli standa | petli
rdowej ptaskiej
(domysinej)

4. Rysunek |5, Rysunek
45° 140% 60° 100%

3. Koszowy
2 200%

Zaciskowy
80%

1.
Podstawowy
100%

2 000 1600 4 000 2 800 2 000 30 30 30 280
4 000 3200 8 000 5600 4 000 60 30 60 300
6 000 4 800 12 000 8 400 6 000 90 45 90 400
8 000 6 400 16 000 11 200 8 000 120 60 120 400
10 000 8 000 20 000 14 000 10 000 150 75 150 480
12 000 9 600 24 000 16 800 12 000 180 90 180 580
16 000 12 800 32 000 22 400 16 000 240 120 240 610
20 000 16 000 40 000 28 000 20 000 300 150 300 840

DOR zalezy od sposobu podwieszenia. Wartosci nalezy odnosi¢ do przedstawionego uktadu i warunkéw okreslonych w
instrukcji uzytkowania. Przed doborem potwierdz geometrie podnoszenia, katy pracy i rozktad obcigzenia. Tabela nie
zastepuje oceny konkretnego podnoszenia.

Standard to domysinie wykonywana petla. Dla B-4 nie podano w tej tabeli petli waskiej ani koloréw.

Oryginalne schematy uktadéw 1-5 i tabela Zzrédtowa CECHO — rozwin

Kolumny 1-5 odpowiadaja kolejno rysunkom od lewej w oryginale. Zachowano oznaczenia 100%, 80%, 200%, 140% i 100%.
Rysunki z napisami 45° i 60° pozostawiono bez zmiany geometrii i oznaczen.
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CECHO

MOCNE ZAWIESIA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Dobdr i wsparcie techniczne CECHO

szerokosé petli w [mm]

szerokosé diugosé

petli w
[mm]

100% (uklad
odstawoy

2000 1600 4000 2800 2000 30 30 30 280
‘ 4000 3200 8000 5600 4000 60 30 60 300
6000 4800 12000 8400 6000 % 45 90 400
‘ 8000 6400 16 000 11200 8000 120 60 120 400
10000 8000 20000 14000 10000 150 7 150 480
‘ 12000 9600 24000 16800 12000 180 90 180 580
16 000 12800 32000 22400 16 000 240 120 240 610
‘ 20 000 16 000 40000 28000 20 000 300 150 300 840

Materiat Poliester (PES)
Wspbtczynnik bezpieczehstwa 7:1
Maks. temperatura* +100°C

Dokumenty Deklaracja zgodnosci, instrukcja

*Dopuszczenie do pracy zalezy takze od Srodowiska i stanu zawiesia. Wspétczynnik 7:1 nie uprawnia do przekraczania DOR.

e

szerokosé petl

dlugosc petli

szerokos¢ zawiesia

Pogladowe oznaczenie wymiaréw zawiesia petlowego; wartosci w tabeli wtasciwego modelu.

WYMIARY DO ZAMOWIENIA

Sprawdz petle i miejsca podparcia

Dla kazdej wielkosci podano szerokos¢ petli standardowej i ptaskiej oraz dtugos¢ petli. Sg to wymiary istotne przy
dopasowaniu zawiesia do haka lub innego punktu nosnego. Tabela B-4 nie zawiera wariantu petli waskiej; nietypowe

wykonanie wymaga indywidualnego potwierdzenia.

Przy wymianie zawiesia na wykonanie czterowarstwowe nie zaktadaj, ze dotychczasowy osprzet bedzie wtasciwy tylko
dlatego, ze szerokos¢ tasmy wydaje sie podobna. Dostarcz wymiary lub zdjecia wspétpracujgcych elementéw. Ustalimy
wykonanie z uwzglednieniem geometrii podparcia i wymagan instrukcji.

Masz zdjecie lub rysunek? Przekaz go do doboru -
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Przyktad wykonania B-4 2 t — zblizenie petli. Zdjecie nie przedstawia wszystkich wariantéw rodziny.

WYKONANIE PETLI
Najpierw osprzet,
potem rodzaj petli.

Dla B-4 tabela podaje petle standardowg i ptaska. Zdjecie pokazuje przyktadowe petle zawiesia B-4 2 t; nie jest zestawieniem
wszystkich wariantéw.

Zdjecie ma charakter pogladowy. Przed wyborem wykonania trzeba sprawdzi¢ wymiary haka lub innego elementu no$nego
oraz prawidtowe podparcie petli. Nietypowe zakonczenie wymaga osobnego potwierdzenia.

Przekaz wymiary osprzetu do doboru —»

DOKUMENTACJA Z PRODUKTEM

Oznaczenie CE
i dokumentacja

Zawiesie jest dostarczane z deklaracjg zgodnosci i instrukcjg uzytkowania. Oznaczenie pozwala powigza¢ wyrédb z jego DOR,
dtugoscia roboczg, producentem, numerem seryjnym i datg produkcji. Przed uzyciem sprawdz zgodnos$¢ oznaczeh z
dokumentacja.

v Deklaracja zgodnosci v Instrukcja uzytkowania v Oznakowanie zawiesia

Dodatkowe wymagania dokumentacyjne zaktadu podaj w zapytaniu — potwierdzimy mozliwosci.

KONTROLE | PRZEGLADY CECHO

Wsparcie w czasie
eksploatacji

Uzgodnij zakres kontroli zawiesi pasowych, miejsce i termin z naszym specjalistg. Ocena stanu technicznego i oznaczen
okredla dalsze postepowanie ze sprzetem.

Dariusz Skwarek Kontrole, przeglady i kontakt techniczny +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Poznaj zakres kontroli i przegladéw —

Przeglad nie oznacza automatycznego dopuszczenia do dalszej pracy ani naprawy uszkodzonej tasmy.

Cztery warstwy nie zastepuja ochrony krawedzi

Wieksza liczba warstw nie oznacza odpornosci na przeciecie ani zgody na prace na dowolnej krawedzi. Ochrone tasmy i

sposéb podparcia dobiera sie do konkretnego tadunku. Nie uzywaj zawiesia skreconego, zawigzanego w wezet lub ze
zniszczonymi szwami i petlami.
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Wartosci tabelaryczne dotyczg okreslonych konfiguracji. Wspétczynnik bezpieczenstwa 7 nie zwieksza dopuszczalnego
obcigzenia eksploatacyjnego. Przed uzyciem sprawdzZ stan i oznaczenie zawiesia, a przy watpliwosciach przerwij uzytkowanie i
zle¢ ocene.

Zobacz ostony zawiesi =

WARTO WIEDZIEC

Przed zapytaniem
o B-4

Odpowiedzi dla oséb dobierajgcych wyposazenie do zaktadu.
Czym B-4 rézni sie od B-2?

Potwierdzong cechg B-4 sg cztery zszyte warstwy tasmy. B-4 ma wtasng tabele DOR i wymiaréw: w tej karcie zakres
podstawowy wynosi 2 000-20 000 kg. Do doboru nie nalezy uzywa¢ danych ani zdje¢ wariantéw B-2.

Czy B-4 moze pracowac na ostrych krawedziach bez ostony?

Nie nalezy tego zaktadad. Czterowarstwowa budowa nie eliminuje ryzyka przeciecia. Krawedzie, sposéb styku i potrzebng
ochrone trzeba oceni¢ dla danego tadunku zgodnie z instrukcja.

Czy B-4 jest dostepne z waska petla?

Potwierdzona tabela podaje petle standardowg i ptaska, bez wymiardéw petli waskiej. Jesli potrzebujesz innego zakonczenia,
przekaz wymagania do indywidualnego sprawdzenia zamiast przyjmowa¢ wymiary innego modelu.

Jak zamoéwi¢ B-4 o odpowiedniej dtugosci?

Podaj dtugos¢ robocza L miedzy punktami nosnymi, mase tadunku i sposéb podwieszenia. Dotgcz dane elementéw
wspotpracujacych z petlami. Diugos¢ i wykonanie zostang uzgodnione dla konkretnego zastosowania.

Potrzebujesz innego wykonania? Zobacz pozostate zawiesia pasowe -
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