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Zestaw zbiorczy widetkowy VXKW
1

Numer katalogowy ZEST-118

Opis produktu

Zestaw pewag VXKW 1 — najwazniejsze informacje

PEWAG WINNERKIlasa 10Zestaw zbiorczy VXKW 1

KONFIGURACJA1 ciegnoPotgczenie i skracanie XKW

DANE KATALOGOWEEN 818-4Parametry mechaniczne G10

WSPARCIE CECHODystrybucja i dobérKontakt z technikiem -

Konstrukcja i zastosowanieRysunek i parametryjak dobra¢Dokumentacja i serwisPytania i odpowiedzi

KONSTRUKCJA | ZASTOSOWANIE

Jedno ciegno z potgczeniem i skracaniem.
VXKW 1 sktada sie z ogniwa gtéwnego AW oraz jednego haka XKW. tancuch montuje sie bezposrednio w przytaczu
widetkowym XKW, bez dodatkowego tacznika w tym miejscu.

Skracaj wytacznie ciegno potaczone z danym XKW. Instrukcja zabrania tworzenia petli wokét tadunku oraz dwéch ciegien
nosnych z jednego haka XKW.

Obcigzenie powinno dziata¢ w osi zestawu i w ptaszczyZnie ogniwa gtéwnego. Sprawdz dopasowanie ogniwa do haka oraz
swobode utozenia elementéw.

Dobierz kompletne zawiesie tahcuchowe -

DANE TECHNICZNE PEWAG
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Rysunek wymiarowy i tabela VXKW 1

Siedem wykonan VXKW wedtug katalogu pewag. DOR dotyczy zestawu do jednego ciegna.

Powieksz rysunek 2VXKW 1 — wiasciwa konfiguracja i rysunek wymiardéw d, t, w oraz e WYKONANIE KATALOGOWE
Potwierdz zgodnosc i dostepnosé.

Tabela dotyczy zestawu VXKW 1 opisanego w katalogu pewag. Przed zamdéwieniem potwierdzamy dostepnos¢ i wykonanie.
VXKW, VMXKW, LXKW oraz G12 nie sa oznaczeniami zamiennymi.

PARAMETRY TECHNICZNENa telefonie przesun tabele w bok -

pewag VXKW 1 — wykonania katalogowe, DOR i wymiaryTyp DOR [t]tancuc Hak d [mm]lt [mm] w [mmle [mm] Masa [

h@ DIN kg/szt.]
[mm] 15401

VXKW 1-5 1 5 Nr 1,6 10

VXKW 1-6 1,4 6 Nr 2,5 13

VXKW 1-7 1,9 7 Nr 2,5 13

VXKW 1-8 2,5 8 Nr 2,5 16

VXKW 1-10 4 10 Nr5 19

VXKW 1-13 6,7 13 Nr 6 23

VXKW 1-16 10 16 Nr 8 27

DOR w tonach. Wymiary w mm, masa w kg/szt. Dane katalogowe VXKW; dostepnos$¢ oraz parametry zamawianego wykonania
potwierdzamy przy doborze. Zrédto: katalog pewag, s. 47 2.

DOBOR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz VXKW 1 do tahncucha i haka.

Srednica tahcucha, geometria przytacza i rzeczywisty uktad pracy musza by¢ zgodne.

01

tancuch i obciazenie

Wskaz $rednice oraz klase tancucha, liczbe ciegien i wymagane DOR. Uwzglednij kierunek obcigzenia i kompletne zawiesie.
02

Hak i geometria

Poréwnaj d, t, w i e oraz numer haka DIN 15401 z konkretnym hakiem zurawia. Numer haka jest oznaczeniem doboru, nie
udzwigiem zestawu.

03
Skracanie i montaz

Montaz i wymiane sworzni zle¢ osobie kompetentnej, zgodnie z instrukcjg pewag. Kazdy XKW skraca wtasne ciegno; nie twérz
z niego dwéch ciegien nosnych.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Witasciwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag opisuje VXKW 1 wedtug EN 818-4 z wartosciami mechanicznymi G10. Instrukcja osprzetu winner G10 okresla
montaz, kierunek obcigzenia i zasady skracania XKW.

wygenerowano w programie shopGold

80

110
110
110
135
160
180


https://www.cecho.pl/zestaw-zbiorczy-widelkowy-vxkw-1-p-118.html#vxkw-1118-rysunek-powiekszony
https://nobles.com.au/wp-content/uploads/2023/11/4A-Pewag-Grade-100-Chain-Components.pdf#page=48

Cecho Spétka z o.o.

ul. gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biata

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Kapitat zaktadowy 100 000 PLN

Instrukcja i dokumentacja producenta 2

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dobieramy do konkretnego
wyrobu oraz zamodwienia.

Katalog pewag — VXKW 1, s. 47 ~

KONTROLA | CZESCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj ogniwo gtéwne, haki XKW, sworznie i zabezpieczenia. Czesci KBSW dobieraj po modelu i srednicy. Zestaw
identyfikuje sie réwniez po oznaczeniach komponentéw; nie musi mie¢ wybitego petnego symbolu VXKW.

Dariusz Skwarek - serwis i przeglady+48 692 943 742dskwarek@cecho.pl
Zobacz zakres serwisu CECHO —»

PYTANIA | ODPOWIEDZI

Co sprawdzi¢ przed doborem?

Kto jest producentem VXKW 17

Producentem zestawu jest pewag. CECHO zajmuje sie dystrybucja, doborem i wsparciem technicznym.

Czy jeden XKW moze tworzy¢ dwa ciegna nosne?

Nie. XKW tgczy i skraca wtasne ciegno. Instrukcja zabrania tworzenia petli i dwdch ciegien no$nych z jednego haka.
Czy mozna uzy¢ danych VMXKW zamiast VXKW?

Nie. To odrebne zestawy z inng geometrig ogniwa gtéwnego. Dobierz doktadny model i rozmiar z wtasciwej tabeli.
Jakie informacje przesta¢ do wyceny?

Podaj VXKW 1, Srednice taficucha, wymagane DOR, kierunek obcigzenia oraz wymiary haka zurawia.

KONTAKT Z DYSTRYBUTOREM PEWAG

Dobierz VXKW 1 z CECHO.

Podaj VXKW 1, $rednice tahcucha, wymagane DOR, kierunek obcigzenia oraz wymiary haka zurawia.

+48 33 825 04 84sklep@cecho.pl

Wyslij zapytanie o VXKW 1 -

Zdjecia osprzetu i tabliczki zawiesia mozesz przesta¢ e-mailem.

Zamknij powiekszenie X
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