Cecho Spétka z o.o.

ul. gen. Mieczystawa Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biata

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego Kapitat zaktadowy 100 000 PLN

Dane aktualne na dzien: 20-12-2025 07:26

Link do produktu: https://www.cecho.pl/zlaczka-pasowa-cmw-p-336.html

Ztgczka pasowa CMW

Opis produktu
Ztaczka pasowa CMW (klasa 8)

¢ spetnia wymagania aktualnej dyrektywy maszynowej, oraz normy zharmonizowanej PN-EN 1677-1
¢ znakowanie: znak CE, dopuszczalne obcigzenie robocze, rozmiar

¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa: 4

* uzyte materiaty: stal w klasie 8 (wytrzymatos¢ na rozcigganie 800 N/mm?)

e komponenty malowane proszkowo

¢ dokumenty: deklaracja zgodnosci, $wiadectwo jakosci 2.1
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Tabela parametréw technicznych ztaczki pasowej CMW w klasie 8

KOD Rozmiar
CMW 112 6
CMW 200 7/8
CMW 315 10
CMW 530 13
CMW 800 16
CMW 1250 18/20
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1.12
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3.15
53
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56 40
63.7 40
83 39
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120 65.5
138 80
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kg/szt.

0.2
0.3
0.68
1.47
2.3
3.3
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