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Żywica Wirelock

Numer katalogowy Żywica Wirelock

Opis produktu

WIRELOCK — zalewanie końcówek lin stalowych

SYSTEM
2 składniki Żywica i minerał 

ZASTOSOWANIE
Końcówki linowe Zalewanie na zimno 

DOBÓR
Objętość w cm³ Według końcówki 

WSPARCIE CECHO
Dobór zestawu Kontakt z technikiem →  

  

ZASTOSOWANIE

Masa do zalewania końcówek linowych.
System obejmuje żywicę i składnik mineralny. Zalewanie wymaga właściwego przygotowania liny oraz końcówki; wykonuje je
wykwalifikowana osoba zgodnie z aktualną instrukcją producenta.

Objętość zestawu dobiera się do końcówki linowej. Nie dziel ani nie łącz zestawów bez potwierdzenia procedury dla danego
wykonania. Produkt nie ma samodzielnego DOR — obciążenie robocze dotyczy kompletnego zakończenia liny.

DANE TECHNICZNE

Opakowanie i dane do doboru
Dane dotyczą standardowego systemu WIRELOCK. Temperaturę pracy po utwardzeniu należy odróżniać od warunków
mieszania i zalewania.
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Archiwalne opakowanie 500 cm³. Wygląd i etykieta bieżącej partii mogą się różnić; termin użycia sprawdź na dostarczonym zestawie.

PRZED ZAMÓWIENIEM 

Potwierdź warunki całego zakończenia.

Zakres temperatury utwardzonej masy nie określa samodzielnie warunków pracy liny i końcówki. Obowiązują ograniczenia
wszystkich składników połączenia.

PARAMETRY TECHNICZNE Dane do potwierdzenia przed zamówieniem 

WIRELOCK — podstawowe dane do doboru

Parametr Informacja producenta / dobór

System Dwuskładnikowy: żywica i składnik mineralny.

Wielkości zestawów w katalogu 100, 250, 500, 1000 i 2000 cm³; pojemność i wykonanie
dobierz do końcówki.

Temperatura po utwardzeniu −54°C do +115°C według podręcznika technicznego.

Warunki mieszania i zalewania Od −3°C do +35°C, z procedurą producenta właściwą dla
temperatury; poniżej +9°C wymagane są przewidziane w
instrukcji dodatki Booster.

DOR zakończenia [t] Dobór dla kompletnego połączenia liny i końcówki; sama
masa nie ma odrębnego DOR.

1 cm³ = 1 ml = 1 cc. Podane wielkości zestawów pochodzą z dokumentacji producenta; dostępność właściwej pojemności potwierdź w
zapytaniu. Źródło: WIRELOCK — dokumentacja techniczna ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz pojemność do końcówki i liny.
Prześlij typ końcówki, dane liny oraz warunki wykonania i pracy połączenia.

01 

Lina i końcówka

Podaj producenta i model końcówki, jej rozmiar oraz średnicę i konstrukcję liny.

02 

Objętość zestawu

Ustal wymaganą objętość zalewy według dokumentacji końcówki. Potwierdź właściwą pojemność i wykonanie WIRELOCK.
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Instrukcja i termin

Sprawdź aktualną instrukcję, warunki przechowywania i termin użycia na opakowaniu. Przygotuj warunki pracy wymagane
przez producenta.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.
Korzystaj z aktualnego podręcznika technicznego WIRELOCK i karty charakterystyki dostarczanego zestawu.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗ 

Opis produktu służy do doboru. Szczegóły przygotowania, mieszania, utwardzania i kontroli gotowego zakończenia określa
instrukcja producenta.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.
CECHO pomaga dobrać zestaw do końcówki linowej i ustalić potrzebną dokumentację. Przy ocenie gotowego zakończenia
podaj także dane liny, sposób montażu i warunki eksploatacji.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl 

Zobacz zakres serwisu CECHO → 

PYTANIA O Wirelock

Co sprawdzić przed doborem?
Czy Wirelock ma własny DOR?

Nie. DOR w t określa się dla kompletnego zakończenia liny i jego zastosowania, a nie dla samej masy zalewowej.

Czy temperatura pracy jest temperaturą zalewania?

Nie. Zakres po utwardzeniu oraz warunki mieszania i zalewania to odrębne parametry. Stosuj procedurę właściwą dla
temperatury montażu.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model i rozmiar końcówki, średnicę i konstrukcję liny, pojemność oraz liczbę zestawów.
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